Umelé osvetlenie a vnatorné silnopridové rozvody

UMELE OSVETLENIE A VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY.

TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby: FNsP Zilina — pavilén LDCH, prestavba bloku A
Miesto stavby: Zilina — parc.¢. 5865/4
Investor: FNsP Zilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina

A. VSeobecne

Predmet projektovej dokumentécie (dalej PD) je rieSenie a vnatornych silnoprudovych rozvodov pre
prestavbu oddelenia LDCH v FNsP v Ziline. Uvedené priestory budu sluzit pre pacientov s infekEnym
ochorenim COVID-19 a zdravotnickemu personalu. Jestvujlce priestory budu prestavané pre potreby l16zkovej
¢asti ARO, JIS. Komunikacne priestory budu oddelené tak, aby sa vytvorili bezpe¢né zény oddelené od
priestorov kde sa budu nachadzat pacienti s infekénym ochorenim.

TD je vypracovana v sulade s plathymi normami STN a prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi. Pri
navrhovani boli pouzité podklady vyrobcov el. zariadeni, ako aj podklady ostatnych profesii.

Projektova dokumentécia je v rozsahu pre stavené povolenie.

PD riesi:
Elektroin&talaciu dotknutej Casti s prislusenstvom
- svetelnu instaléciu
- zasuvkovu instaléciu
- hlavné a doplinkové pospojovanie

B. Projektové podklady

- Projektova dokumentacia stavebnej ¢asti
- Poziadavky investora na rozmiestnenie uvedenych prvkov elektroinstalacie
- STN suvisiace s elektrickymi zariadeniami navrhovanymi v objekte

» STN platné v ¢ase spracovania PD a to najma :
- STN 33 2000-7-710/2013 —Elektrické instal4cie nizkeho napétia. Cast 7-710: PoZiadavky na
osobitné inStalacie alebo priestory. Zdravotnicke priestory
- STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast 1: Vnitorné
pracovné miesta
- STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
- STN 33 2000-5-51 — Elektrické instalacie budov, Cast 5-51 : Vyber a stavba elektrickych
zariadeni, Spolo¢né pravidla
- STN 33 0110 — Napéatové pasma pre elektrické instalacie budov
- STN 33 2000-4-41 - Elektrické ingtalacie nizkeho napétia Cast 4-41: Zaistenie bezpednosti
Ochrana pred Urazom elektrickym pradom
- STN 33 2000-4-473 — Elektrotechnické predpisy - Elektrické zariadenia, 4. Cast :
Bezpecnost, 47. Kapitola : Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti, 473. Oddiel
: Opatrenia na ochranu proti nadprddom
- STN 33 2000-4-482 - Elektrické instalacie budov, Cast 4 : Zaistenie bezpecnosti, Kapitola 48
: Vyber ochrannych opatreni vzhladom na vonkajSie vplyvy, Oddiel 482 : Ochrana proti
poziaru pri osobitnych rizikdch alebo nebezpecenstve
- STN 33 2000-4-42 - Elektrické instalacie budov, Cast 4 : Zaistenie bezpeénosti, Kapitola 42 :
Ochrana pred ucinkami tepla
- STN 33 2000-7-701 — Elektrické instalacie nizkeho napétia Cast 7-701: PoZiadavky na
osobitné inStalacie alebo priestory, Priestory s varou alebo sprchou
- STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zar.
- STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zar.
- STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom, ¢ast 1: VSeobecné principy
- STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom, ¢ast 2: Manazérstvo rizika
- STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom, ¢ast 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota
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- STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom, €ast 4: Elektrické a elektronické systémy v
stavbéach

- STN EN 61643-11:2005 Nizkonapatoveé prepatove ochrany, €ast 11: Prepatové ochrany
zapojené v sietach nizkeho napatia. PoZiadavky a skusky

1. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Rozvodna sustava: TN-C- S; 3 PE+N; [50 Hz; 230/400 V
Ochrana pred UEP v normalnej prevadzke:

Izolovanim Zivych Casti, krytim, umiestnenym mimo dosah.
Ochrana pred UEP pri poruche:

Samocinnym odpojenim napajania.

Zdravotnickou izolovanou sustavou

Pradovymi chraniémi

Pouzitim zariadeni tr. ochrany I, alebo s rovnocennou izolaciou
Ochrana doplnkova:

Hlavnym a doplnkovym pospojovanim

2. ELEKTROENERGETICKA BILANCIA
Bilancia spotreby elektrickej energie
InStalovany vykon spolu: >Pi =30 kW
Pozadovany prikon: >Pp =22 kW
3. PROSTREDIE
Urcenie typu miestnosti podfa STN 33 2000-5-51: Vid protokol
4. ZARADENIE EL. ZARIADENI

Podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009, zaraduje sa technické zariadenie elektrické v rozsahu tohto projektu
podfa miery ohrozenia do: skupiny A .

5. OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podfa STN 33 2000-4-41:

pred dotykom Zivych ¢asti v normalnej prevadzke (v stave bez poruchy) je navrhnuta:
izolaciou

zabranami alebo krytmi

doplnkovou ochranou pridovym chrani¢om do Ir = 30mA - (spotrebi¢e do 20A)

pred dotykom neZivych ¢asti (pri poruche) je navrhnuta :

samocinnym odpojenim napajania

pouzitim zariadeni tr. ochrany Il, alebo s rovnocennou izolaciou

6. OCHRANA PRED STATICKOU ELEKTRINOU
Podra STN 33 2030 je rieSena pre zariadenia a rozvody vzduchotechniky pospdjanim a elektrostatickym
uzemnenim, nakolko dochadza k hromadeniu el. naboja v rozsahu rusivom pre osoby a nebezpeénom pre
elektronické zariadenia.

7. OCHRANA PRED ATMOSFERICKOU ELEKTRINOU

Na jestvujucom objekte je vytvorena bleskozvodna sustava podla STN 34 1390, ktora zostava bez zmien.

8. SKRATOVA BEZPECNOST
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El. zariadenia navrhnuté v projekte su proti skratu a pretazeniu chranené istiémi a poistkami, v stlade s vyhl.
5.59(82, §194 odst.3 a STN EN 60909-0, STN EN 60909-3, STN EN 60865-1 uvedenym skratovym pradom
vyhovuju. ]

Vypocet skratovych pradov a impedanénych sluciek (ochrana PUEP) pre vybrané rozvadzace a spotrebice bol
prevedeny programom Sichr.

MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE

Meranie spotreby elektrickej energie pre cely areal nemocnice je rieSené spolo¢ne v rozvadzaci NN
Trafostanice.

9. STUPEN ZAISTENIA DODAVKY EL. ENERGIE

Z hladiska zasobovania elektrickou energiou ide o odber v zmysle STN 34 1610:

- pre nudzové osvetlenie dodavka podla stupna €. 1 — svietidla s vlastnym zdrojom
autondémia 1,5hod.

- pre spotrebice napdajané zo zalohového zdroja: stuperi ¢. 1

- pre ostatné spotrebice el. instalécii v rozsahu tejto PD: stuper €. 3

Zalozné napajacie zdroje pre napajanie zdravotnickych priestorov :
- Centralnym zaloznym zdrojom — generator, s prepinacim ¢asom vacsim ako 15 sekdnd , schopny
dodavky energie minimalne pocas 24 hodin
Zalozné napajacie zdroje pre napajanie zdravotnickych priestorov skupiny 2, pre ME zabezpecujuce
podporu kritickych zivotnych funkcii — v objekte sa nenachadzaju priestory skupiny 2.
- miestnou doplnkovou jednotkou UPS, musi sa pripojit pri poklese napéatia na menej ako 90%
v Case 0,5 sekundy,

Napéjanie zdravotnickych priestorov skupiny 0 : stupen €. 3
10. BEZPECNOSTNE VYPNUTIE EL. ENERGIE

Bezpecnostné vypinanie je pre prevadzkovanie el. intalacii v rozsahu tohto projektu z podruznych
rozvadzacov - STOP - nidzovo na rozvadzaci. Nidzové vypnutie vypinaémi v podruznych rozvadzacoch.

11. KOMPENZACIA JALOVEHO VYKONU
Kompenzacia jalového vykonu - U¢innika, nie je navrhované v tejto PD.
12. KLASIFIKACIA ZDRAVOTNICKYCH PRIESTOROV

Klasifikacia zdravotnickych priestorov v zmysle - STN 33 2000-7-710/2013 —Elektrické inStalacie nizkeho
napatia. Cast 7-710: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory. Zdravotnicke priestory
- 0 - zdravotnicky priestor v ktorom preruSenie el. napdjania nepredstavuje ohrozenie bezpecnosti
pacienta
- 1 - zdravotnicky priestor v ktorom preruSenie el. napajania nepredstavuje ohrozenie bezpecnosti
pacienta aplikacné Casti su pouzité externe a invazivne (mimo)
- 2 - zdravotnicky priestor v ktorom sa aplikacné Casti pouzivaju pri Ukonoch napr. intrakardialne
lieCebné postupy spojené so zakladnymi zivotnymi funkciami alebo chirurg. operaciami pri ktorom
preruSenie napajania méze vyvolat nebezpecenstvo u pacienta

13. OCHRANA PRED STATICKOU ELEKTRINOU
Podra STN 33 2030 je rieSena pre zariadenia a rozvody médii a vzduchotechniky pospajanim a

elektrostatickym uzemnenim, nakolko dochadza k hromadeniu el. naboja v rozsahu rusivom pre osoby a
nebezpecnom pre elektronické zariadenia.

14. OCHRANA PRED ATMOSFERICKOU ELEKTRINOU
Na objekte je inStalovana bleskozvodna sustava.

15. SKRATOVA BEZPECNOST
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El. zariadenia navrhnuté v projekte su proti skratu a pretazeniu chranené istiémi a poistkami, v stlade s vyhl.
5.59(82, §194 odst.3 a STN EN 60909-0, STN EN 60909-3, STN EN 60865-1 uvedenym skratovym pradom
vyhovuju. ]

Vypocet skratovych pradov a impedanénych sluciek (ochrana PUEP) pre vybrané rozvadzace a spotrebice bol
prevedeny programom Sichr. Pre R-ZIS max Ik = 6kA.

1. Technickeé rieSenie NN rozvodov elektroinstalacie

V objekt LDCH sa nachadza na lll. NP 16Zkové oddelenie. Prestavbou €asti oddelenia vzniknu izby ARO, JIS a
komunika¢ne budu oddelené jestvujice chodby tak, aby sa vytvorili bezpe¢né zény oddelené od priestorov kde
sa budu nachadzat pacienti s infekEnym ochorenim.. Napojenie novych miestnosti na elektricki energiu bude
vlastnym privodom z rozvodne na I. NP.

Navrhované NN rozvody elektroindtalacie v celom objekte vyhotovit medenymi kdblami. Hlavné trasy budu
vedené pod stropom a na stenach pomocou ocelovych kablovych zlabov pripevnenych na nosnych
konstrukciach objektu. Vnatorné rozvody sa ulozia v plastovych rurkach tuhych, alebo pod omietkou.

Kablove vedenia:

VSetky kable v bloku A v €asti ARO a JIS prindleziacich komunikaciach su navrhnuté bezhal6genovymi,
nehorfavymi a po€as poziaru funk&nymi medenymi k&blami napr. NHXH FE180/E30.

Podla normy STN 920203 priloha B — B1 trieda reakcie na ohen a doplnkové klasifikacie B2ca — s1 —d1 — af.

Hlavné rozvody a rozvadzace

Pre napéjanie, istenie a ovladanie jednotlivych obvodov €asti objektu bude slizit novy rozvadzac R-ZIS
umiestneny v miestnosti skladu. Rozvadza¢ RZIS bude napojeny ne nezalohovanu siet novym privodom

z hlavného rozvadzaca objektu v rozvodni na |. NP. Taktiez bude napojeny na zalozné zdroje UPS

a dieselagregat. Vedla hlavného rozvadzaca bude umiestneny novy rozvddza¢ R-ATS pre rozvod zalozného
napajanie z dieselagregatu a novy rozvadzac¢ R-MB pre rozvod zalozného napajania z UPS. Nové privody do
R-ZIS budd vedené z rozvodne vonkaj$im priestorom po fasade objektu v kablovom Zlabe.

Z R-ZIS bude napojeny novy rozvadza¢ RPV umiestneny vedla rozvddzaca R-ZIS. Bude slizit pre poziarne
vetranie unikovej cesty.

Rozvéadzale je nutné oznacit prislusSnymi vystraznymi tabufkami podfa STN 01 8012-1,-2, STN 33 2200-1,-2.

Bod rozdelenia siete TN-C na TN-S bude zrealizované v hlavhom rozvadzaci objektu respektive v R-ATS.
V objekte je navrhnuta ochrana pred nebezpeénym dotykom nezivych €asti pridovym chrani¢om. Ide o
maximalne zvySenie bezpecnosti osdb pred urazom elektrickym pradom a zarover aj o ochranu pred
poziarom. Pred Skodlivymi G¢inkami prepéti bude objekt chraneny zvodi¢mi prepétia triedy B+C.

Rozvadzace R-ZIS, R-ATS a R-BM su dodavkou zalozného napajania. R-ZIS bude napojeny z rozvadzaca
dieselagregatu R-ATS, v ktorom bude automaticky zaskok po vypadku hlavného napajania.. V rozvadzaci R-
ZIS sa bude nachadzat automatika prepinania zalozného zdroja UPS s prepinacim ¢asom menSim alebo
rovnym ako 0,5 s.

V spodnej €asti rozvadzaca R-ZIS navrhujem umiestnit’ 2 ks oddelovacich bezpe&nostnych transformatorov
230/230V 5kVA. Ich sekundérne obvody budl napajat okruhy zdravotnickej izolovanej sustavy ZIS zasuvky
okruhov 3-x 5-x.

Umelé a nudzove osvetlenie

Umelé osvetlenie vnatornych priestorov a Unikovych priestorov LED pripadne svietidlami umiestnenymi na
strope. Prisvietenie nad postelami bude rieSené zasuvkovymi rampami. Hygienické a priestory technickych
zazemi budu osvetlené svietidlami v prislusnom vyhotoveni a kryti. Ovladanie vnutornych svetelnych sustav
spoloénych a technickych priestorov Standardné (vypinacmi od vstupov).

Hodnoty osvetlenosti (na Urovni porovnavacich rovin, 75 - 80cm nad podlahou, komunikacie — podlaha) podla
STN EN 12464-1: izby - min. 300 Ix, komunikécie — min 100 Ix, vstupné priestory a komunikacné uzly (haly) -
100 — 150 Ix, schodiska - min. 100 Ix. Nadzové osvetlenie na Unikovych komunikaciach, nad vychodmi a
rozptylovymi (vonkajSimi) priestormi bude navrhnuté podra STN EN 1838 a poziadavke PO - 5ix.

Vnutorné silnoprudové rozvody:

Hlavné trasy budu vedené v podstropnom priestore a na stenach pomocou ocefovych kablovych zfabov
pripevnenych na nosnych konstrukcidch objektu. Vnutorné rozvody sa ulozia pod omietkou. Zasuvkové obvody
zdravotnickej izolovanej sustavy budd umiestnené v zasuvkovych rampach nad jednotlivymi postelami. Kazda
rampa bude obsahovat Styri zasuvky 230V zalohované z DA a dve zalohované z UPS. Rampy s dodavkou
zdravotnickej technolégie. Ostatné zasuvkové rozvody nie su uréené pre napojenie zdravotnicky zariadeni (
ME ).

EL instalacia pre zariadenia vzduchotechniky a chladenia zabezpeci napojenie:
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- ventilatorov vzduchotechniky napojené z obvodov osvetlenia. Ventilator ostava vchode po vypnuti osvetlenia
po dobu nastavenia oneskorovacieho relé, osadeného vo ventilatore.

Vzduchotechnické zariadenia s vlastnym rozvadzacom budi umiestnené na streche objektu a budu napojené
samostatnymi kablovymi privodmi z rozvadzaca R-ZIS. VZT potrubia a jednotky je potrebné pripojit na rozvod
pospojovania.

EL instalacia pre zdravotnicke zariadenia:

Specifika zdravotnictva popisuje medzinarodna norma IEC 60364-7-710.

Oznacovanie zasuvkovych obvodov je presne definované a pre personal musi byt jednoducho a jasne

identifikovatelné a prehladné. Jednotlivé zasuvkové obvody sa rozliSuju podla délezitosti obvodov.

Obvody zdravotnickej izolovanej sustavy zalohované z UPS - oranzové farba zasuviek

* pri norméalnej prevadzke su napajané zo zdravotnickej izolovanej sustavy (Z1S),

* pri poruche s napajané zo $pecialneho nadhradného zdroja UPS, ktorého vykon je obmedzeny na stovky

wattov a napajanie musi byt zabezpecené minimalne poc¢as 3 hodin,

* obnovenie napajania do 15 s,

* na tieto obvody sa pripajaju zariadenia nahradzajuce zakladné zivotné funkcie,

» ako jediny obvod vyuziva vSetky zdroje a napajanie je zaistené najdokonalejSie.

Obvody zdravotnickej izolovanej sustavy - zIta farba zasuviek:

* pri normalnej prevadzke su napajané zo siete,

* hlavnym nahradnym zdrojom je generator schopny dodat’ 30 % energie odoberanej pri

bezporuchovej prevadzke,

« obnovenie napajania do dvoch minut,

* napdjanie musi byt zabezpecené aj v pripade poruchy, aby sa mohlo pokracovat v prevadzke,
pricom porucha sa odstrani po ukoncéeni vySetrenia.

Zalohované obvody - zelena farba zasuviek:

* pri normalnej prevadzke su napajané zo siete

« hlavnym nidzovym zdrojom je generator,

* obnovenie napajania do dvoch minat

* sU uréené pre napajanie zariadeni s vynimkou zariadeni na pacientoch.

Nezalohované obvody - biela farba zasuviek:

* maju len zékladnu ochranu isticom,

* nemaju nudzovy zdroj,

* sU ur€ené pre napéjanie spotrebiCov (vysavace, chladnicky a pod.).

Rychla montaz sa da dosiahnut pouzitim z&suviek a vypinacov s bezskrutkovymi svorkami.

Na pripojenie spotrebi¢ov pohyblivym privodom je mozné pouzit vidlicu s uskom, ktora

umoziuje pohodiné vytiahnutie zo zasuvky.

V zdravotnictve sa pouziva aj ochrana pospajanim (vyrovnanim potencialov, PA), zasuvkové svorky a

uhlové zdierky pre jednoduché a spolahlivé pospéjanie.

Na ochranu 0s6b pred nebezpecnym dotykom je vyhodné pouzit pradovy chrani¢. Na vyvody chranic¢a
mozno, podobne ako za isti¢, pripojit dalSich 10 zasuvkovych vyvodov. Chybovy prad chrani¢a je 30

mA.

Hlavny rozvadzac a podruzné rozvadzace pre vyssie uvedené el. instalacie

- Hlavny rozvadzac¢ objektu HR je jestvujici.

Hlavné pospdjanie - ekvipotencialne vyrovnanie

V priestoroch pre lekarske Gcely, v sprchach a kipefniach bude zabezpecené (riesia aj prislusné PS (miestne
pospéjanie s prepojenim kovovych hmét el. zariadeni, ostatnych kovovych hmét) stavby, rozvod plynu, UK,
VZT, vody ap (s pripojenim na miestnu ekvipotencialnu pripojnicu EPx prisluSného priestoru (pri podruznom
rozvadzaci). Podruzné EPx. prepojit vodicémi CYA 25mm2 (zel-Zlty) s hlavnou pripojnicou HUP pri rozvadzaci
RZIS. Uzemnovaci vodi¢ CYY 25mm2 (zel-Zlty) viest aj s napojovacimi kablami.

Vy&Sie uvedenym pospdajanim a uzemnenim sa zabezpeci vyrovnanie na jeden potenciél, vylepSenie ochrany
pred GUrazom el. pridom a elimin&ciu indukovanych, prip. inak do siete zavle€enych prepatirusivych pre el.
zariadenia.

Krytie elektrickych zariadeni a sustav

V tomto projekte navrhnuté el. zariadenia a rozvody vyhovuju poziadavkam STN 33 2310 na krytie vo vztahu k
uréenym prostrediam a charakteru prevadzky v jednotlivych priestoroch. ReSpektované su naroky na tesnost a
ochranu pred nebezpecenstvom mechanického poskodenia.

2. BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Nie je predmetom rieSenie tejto PD.

Pospajanie elektrickych zariadeni
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Vyhotovit podla STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a poziadavky podra STN 33 2000-7-710/2013.
Cielom ochranného pospéjania je vyrovnat v blizkosti chranenej Casti vSetkych dosiahnutelnych vodivych €asti
na rovnaku Uroven s nulovym potencialom zeme. V objekte vyhotovit hlavné a doplnkové pospajanie.

6.2 Doplnkové pospajanie

Je to spojenie so vSetkymi na mieste dostupnymi nezivymi vodivymi ¢astami . Doplnkové (miestne)
pospajanie vyhotovit vodiGom CYA o priereze min. 6 mm? zelenozltej farby a pripoji sa na svorkovnice PA.
Schéma pospajania je na vykrese €. 1. V miestnostiach podla protokolu uréenia miestnosti pre lekarske ucely
vykonat pospajanie.

Nezivé vodivé kovové €asti pristupné dotyku su:

- V8etky nezivé Casti upevnenych elektrickych zariadeni (dvere a zarubne na operacnej sale, oper. svietidlo
oper. svietidlo a pod.) )

- Vodivé Casti neelektrickych zariadeni (potrubia, plynu, vody, UK a pod.) — pripojenie kovového drezu v je
mozné vykonat jednym vodi¢om s vodovodom

- Hlavné kovové armatiry

- antistaticka podlaha

Pripojovacie body pre zasuvkové vyvody su zdruzené do svorkovnic na stenach oznacenych DPx a PA na
zasuvkovych rampach.

VSetky vodice ochranného pospojovania musia byt ozna¢ené zhodne s vykresovou dokumentaciou.

V kupelniach vyhotovit dopinkové (miestne) pospéjanie vodiCom CYA4 zelenoZltej farby a pripojit na PE
pripojnicu v rozvadzaci.

8. Bezpecnost’ pri praci a obsluhe el. zariadenia, montazne prace, udrzba a ostatné

Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni smie vykonavat len pracovnik pre samostatni ¢innost podla § 22

Vyhl. €. 508/2009 Z.z. s odbornym elektrotechnickym vzdelanim. Pri obsluhe, Udrzbe a montazi elektrickych
zariadeni je nutné dodrziavat vSetky predpisy pre bezpecnost pri praci v zmysle STN. V miestach, kde sa
elektrické zariadenie vypina a zapina umiestnit bezp. a vystrazné tabulky s textom podra STN.
_ Pri_ montaznych pracach pouZivat ochranné a pracovné pomacky, ktoré musia byt vzdy v dobrom stave.
Udrzba musi zaistit, aby v8etky zavady vzniknuté na elektrickom zariadeni boli bezodkladne odstranené, alebo
vadné elektrické zariadenie bolo az do prevedenia opravy odpojené a bezpecne zaistené proti zapnutiu.
Investor musi zaistit dodavatefovi montaznych prac uzivanie priestorov objektu a neruseny priebeh montaze
pracami a pritomnostou tretich oséb. Po ukonéeni montaznych prac pred uvedenim elektrickych zariadeni do
trvalej prevadzky prevedie elektrotechnik Specialista vychodziu odbornu prehliadku so skiskami podla STN 33
1500, STN 33 2000-6. Uzivatel objektu je povinny si zabezpecovat vykonavanie pravidelnych odbornych
prehliadok elektroinstalacie. V pripade Urazu el. pradom, poziaru alebo iného nebezpecenstva sa odpoji
(vypne) objekt od elektrickej energie vypnutim (vybratim poistiek v poistkovej skrini na objekte a vypnutim
hlavného isti¢a (vypinaca) umiestneného v hlavnhom rozvadzadi objektu v podruznych rozvadzacoch, istiCov pre
napojenie rozvadzacov v hlavnom rozvadzadi .

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Z hladiska nebezpecia Urazu elektrickym pradom su priestory v objekte povazované za bezpec¢né.

Pri montaznych pracach je dodavatel povinny zabezpecit dodrziavanie platnych bezpec¢nostnych predpisov

v sllade s Vyhlaskou SUBP a SBU ¢. 147/2013 Zb. a dalSich platnych pravnych noriem pre zabezpecenie
bezpecnosti na stavenisku. Taktiez musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.

Montazne a demontazne prace sa budu vykonavat za bez napatového stavu vedenia nn.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti
prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat ochranné a pracovné pomaocky.

Vykonavat montaz, opravu a udrzbu na vyhradenych EZ resp. pri riadeni ¢innosti alebo prevadzky EZ, musia
byt pri praci dodrziavané vSeobecne platné bezpecnostno-technické poziadavky, pricom mozu tieto prace
vykonavat len osoby opravnené s kvalifikciou a vykonanymi platnymi skiskami v zmysle Vyhlasky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z. z.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a prevadzkovym predpisom

a pouzity material platnym normam. Dodavatefl je povinny dodat atesty k inStalovanym el. zariadeniam.

-6-
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Rozvadzace a rozvodnice, taktiez elektrické pristroje a svietidla musia mat krytie definované podfa uréeného
prostredia.

Akékolvek zmeny a doplnky technickej dokumentacie musia byt vopred konzultované a odsuhlasené jej
spracovatefom.

6. UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY:

V zmysle Vyhladky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
bezpecnosti vyhradenych technickych zariadeni - pred uvedenim do prevadzky treba elektrické zariadenie
odborne preverit a vyskusat. Pred uvedenim do prevadzky sa vyda ,Sprava o prvej odbornej prehliadke

a odbornej skuske" podra prislusnych predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Dodavatel musi vlastnit vSetky certifikaty resp. protokoly o kusovych skiuskach od materidlov a zariadeni
pouzitych na stavbe, ktoré budi sluzit ako doklady k prvej odbornej prehliadke a skiske.

7. SPOSOB PREVADZKY A UDRZBY:

Prevadzka elektroinstalécie nevyzaduje ziadny zvlastny spdsob udrzby. Prevadzkovatel je zodpovedny za ich
bezpecny stav a za vykonavanie prehliadok a skiSok EZ poc€as prevadzky a vykonavanie preventivnej udrzby.
Pri prehliadkach a skuskach je potrebné dodrziavat predpisané lehoty podla druhu prostredia v zmysle
Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.

Kazdy rozvadzac oznacit’ vystraznou tabulkou resp. znackou blesku.

Je nutné pouzitie bezpe€nostnych tabuliek vSade tam, kde méze dbjst k nebezpeénému spdsobu ¢Einnosti,
alebo kde je nutné upozornit na stav zariadenia.

Bezpecnostné tabulky a napisy musia byt trvale udrziavané, Cisté a Citatelné. Pracovnik pri praci na EZ musi
mat predpisané ochranné pomécky, ktoré ho chrania pred nebezpecnymi ucinkami el. pradu.

EZ, ktoré nie su dIhSiu dobu v prevadzke, musia byt pred novym uvedenim do prevadzky preverené: ako po
stranke schopnosti, tak i bezpecnosti.

Aby sa neznizovala G¢innost (intenzita) osvetlenia, je nutné pravidelne podla planu gistit’ svietidla, vykonavat
skupinovu vymenu svetelnych zdrojov a pod.. Pristup ku svietidlam pri Udrzbe zabezpecit z rebrika resp. z
pomocného leSenia.

VSetky prace na EZ vykonavat zasadne bez napétia.

V pripade poziaru je nutné vSetky EZ v prisluSnom priestore vypnut.

F. Bezpecnost' pri praci a obsluhe el. zariadenia, montazne prace, udrzba a ostatné

Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni z hladiska
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci u elektrickych zariadeni, posudenie rizika a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle §4 ods.1 zakona ¢.124/2006 Z.z.

Elektroindtalacné zariadenia a elektroinStalaény materidl musia byt posudzované v zmysle zékona
€.436/2001 — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Dodavatel elektroinstalacie musi vydat na kazdy elektroinStalacny vyrobok a zariadenie vyhlasenie o
zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinStalaCny vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie
opravhuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia oséb a
majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinStalaciach z hladiska bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 34 3100/2001:

0 Pre kazd( elektroinStalaciu sa musi urCit osoba zodpovedna za jej montaZz a prevadzku na
kvalifikanej Urovni podfla vyhlasky SUBP €.508/2009 Z.z.

0 Obsluhovat elektrické zariadenie mézu len pracovnici v zmysle vyhlasky €.508/2009, §20 pouceny
pracovnik.

0 Montdz a Uudrzbu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby odborne spdsobilé v
elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.508/2009, §21 — elektrotechnik

0 Riadenie ¢&innosti elektroinstalaénych prac mézu len osoby odborne sposobilé v elektrotechnike v
zmysle vyhlagky €.508/2009, §23 — elektrotechnik na riadenie €innosti alebo na riadenie prevadzky.

0 Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpeénostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpec€nosti pri praci.

0 Podla STN 34 3100:2001 ¢1.6 — obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.

0 Podlfa STN 34 3100:2001 ¢l. 7 — vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 — spolo¢né

ustanovenia , €l.7.2 — praca na elektrickych inStalaciach mn, ¢€1.7.3 — praca na elektrickych instalaciach nn, €l.
7.5 — préaca na elektrickych instalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi. zaistovat bezpeénost
pri praci, bezpecnostné oznamy, ochranné a pracovné pomécky, technické a organizacné opatrenia na
zaistenie bezpecnosti pri praci.
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| Podra STN 34 3100:2100 ¢&l. 8 — zabezpecovat protipoZiarne opatrenia a hasenie
poziarov na elektrickych inStalaciach.

Pohyblivé privody — sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit a aby boli zabezpecené
proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouzivani rozpojovatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napétie.
Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestriovani odpojit od
elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, ze sa méze s nimi manipulovat i pod napatim.

Pri napajani zariadeni $ndrou, ochranny vodi¢ v $nare musi byt dih§i ako krajné (fazové) vodice, pre
pripad zlyhania odfahcovacej svorky — aby bol poslednym preruSenym vodi¢om.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich €asti musia byt v ¢ase , ked sa nepouzivaju, vypnuté, pokial
ich vypnutie neohrozi bezpe€nost 0s6b a technickych zariadeni. Hlavny vypina¢ musi byt trvalo pristupny a
viditelne oznaceny. DocCasné elektirické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi s nebezpecenstvom
vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich ¢asti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po prechodne;j
strate napétia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené s nebezpecenstvom
Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastat ani v
pripade nahodného skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich
okruhoch nesmie znemoznit ani nidzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvadzace a rozvodnice méze vyrabat len subjekt, ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov.
Rozvédzae musia byt vyrobené v zmysle platnych STN. K rozvadzacu musi byt dodana sprievodna
dokumentacia s uréenym podmienok na jeho instalaciu, prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré
su jeho suc¢astou.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a kon$trukénej dokumentacie
vyhotovenej podla vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. a platnych noriem STN.

Elektrické zariadenia sa m6zu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok pre ktoré boli
konstruované a vyrobené, musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo
ovplyviiovat' iné zariadenia, musia byt dostato€ne dimenzované.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podla STN EN 61 310-1, ktoré
upozoriiuju na nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom. V pripade nebezpec€enstva je mozné vypnutie
celého elektrického zariadenia a rozvodov hlavnym vypinacom v rozvadzaci. Hlavny vypina¢ musi byt
oznaceny podfa STN tab. “Hlavny vypinac, vypni v nebezpecenstve”.

Po ukon&eni montaznych prac dodavatel musi zabezpecit overenie instalacie z hladiska bezpecnosti
vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skuskou v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. STN
33 1500 a 33 2000-6.

Bez prvej — vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky nesmie byt nova elektricka instalacia
prevadzkovana! Sucastou OPaS je aj predlozenie vSetkych pozadovanych atestaénych dokladov.

V zmysle vyhlasSky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 Cast lll. su elektrické zariadenia uvedené v projektovej
dokumentacii su zaradené do skupiny B.

PoCas prevadzky elektrickej inStalacie prevadzkovatel je povinny zabezpecit vykonavanie
opakovanych odbornych prehliadok a odbornych skisok v zmysle §131 vyhlasky MPSVR 508/2009Z.z .

Elektrointalaciu je nutné realizovat v zmysle platnych noriem STN ako aj predpisov suvisiacich.

Zemné prace

Pred zaCatim zemnych prac je nutné zo strany investora zabezpecit vytyCenie vSetkych jestvujicich inZ.
podzemnych sieti (vodovod, plynovod, kanalizacia, UK, VN, NN a oznamov. kable a pod.), aby nedoslo k ich
mechanickému poskodeniu pri vykopovych pracach. Po ukon&eni montaznych prac sa musi terén, spevnené,
asfaltové a beténové plochy uviest do pévodného stavu.

SLABOPRUDOVE ROZVODY

Hlavné rozvody na budu uloZené pevne na povrchu pomocou v kablovych Zlaboch drétenych -
ocelovych pripevnenych na nosnych konstrukciach objektu. VedlajSie trasy su rieSené ulozenim
v podlahe alebo strope v plastovych rarkach. V Zlaboch sa kéble spoja paskou. Trasy v ktorych
budl vedené kable k zariadeniam funkénym pri poziari musia byt vyhotovené s predpisanou
poziarnou odolnostou podlfa STN 92 0205. Stupacie vedenie vyhotovit ako kablovy rost pripadné
rebrik uchyteny na stenu zvislo v sulade s STN 92 0203.

Zakladné technické udaje

Typ zariadenia : napatova sustava : ochrana pred NDN :
rack 1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S samocinnym odpojenim napéjania
datove siete 2 DC12V PELV ochrana malym napéatim
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Technické rieSenie 5

Z&kladnym normativnym dokumentom pre oblast SK je norma STN EN 50 173 a jej medzinarodny
ekvivalent, norma ISO/IEC 11801 3rd. Ed.. Uvedené normy definuju zakladné topoldgie kablovych
rozvodov, prepajacie prvky, typy a parametre kablov. Norma STN EN 50174 definuje sp6sob
planovania, projektovania a instalacie kablovych rozvodov v budovach a mimo nich. Uvedené
smernice su pre vSetkych prevadzkovatelov telekomunikaénych sieti a prevadzkovatelov
telekomunikacnych sluzieb.

Kabelazny systém navrhnuty podfa platnych noriem zaru€uje pri pouziti kvalitnych komponentov
spravnu funkénost siete. Bez dostatonej vykonnostnej rezervy méze v urlitych hrani€nych
situaciach vykazovat utlm &i presluchy, ktoré mézu spdsobit vyrazné spomalenie rychlosti prenosu
resp. stratu dat.

I.  Architektura siete
Architektara kabeldZzneho systému je nasledovna:
Datovy kabelazny systém bude vytvarat topoldgiu typu hviezda. V objekte sa nachadza datovy
rozvadza¢ umiestneny v miestnostina . NP. V tomto rozvadzaci si umiestnené pasivne a aktivne
datové prvky pre pripojenie jednotlivych uzivatelskych zasuviek.
Spolu sa predpoklada v objekte realizovat 2 + 2 ks datovych pripojnych miest.
Architektura kabeldze bude zalozena na nasledovnych principoch:
* Horizontdlne rozvody zdatovych rozvadzaCov k uzivatelskym zasuvkam budu
realizované pomocou krutenej dvojlinky (Stvorparovy krateny kabel)

Il. Komponenty kabelazneho systému

a. Instalaéné kable
Horizontalny kabelazny rozvod triedy Es bude realizovany kablom typu F/UTP cat. 6 (cely kabel
tieneny féliou), AWG 24, 100 Mhz. Tento rozvod slizi na prepojenie datového rozvadzaca
a uzivatelskych zasuviek (2xRJ45 resp. 1xRJ45 na uzivatela).

Metalické Kable typu S/FTP, F/FTP a U/FTP nie su preferovanymi rieSenim, kedZe kratenie
jednotlivych parov je menej husté, ¢o spdsobuje ich zvySenu citlivost na ruenia.

b. UZivatelské pripojné miesta (datové zasuvky)
Pripojné miesta budu uzivatelia vyuzivat na pripojenie k sieti pomocou pripojnych (patch) kablov.
V zmysle systémovych garancii vyrobcu musia datové zasuvky LCS® spifiat nasledovné kritéria:
Dizajn zasuviek bude totozny s dizajnom elektroindtalaénych pristrojov:
» Kategoria 5e RJ45, podfa ISO/IEC 11801 2002 ed.2 vratane dodatkov 1 a 2.
» Beznéstrojove konektory RJ45
* Modularne kontakty s minimalnou hrabkou pozlatenia 0,8 um
» Testovanych a garantovanych 2500 prednych zapojeni/odpojeni pripojného (patch) kablu pod
PoE
» Pouzitelné pri - 40° C az + 70° C.

lll. Meranie
V8etky merania budu realizované v zmysle poziadaviek na Class D v zmysle Standardu ISO/IEC
11801 3rd edition.
Kazdy jeden prepoj Cat.5e bude premerany pomocou metddy “Permanent Link”.
Meranim je nutné preukézat:
* Minimalnu rezervu parametru ,Return Loss” vo€i poziadavkam v ISO 11801 v celej Sirke
prenosového spektra 3 dB
*  Minimalnu rezervu parametru ,NEXT" voCi ISO 11801 v celej Sirke prenosového spektra
3dB

Meracie protokoly budiu obsahovat’:
* Meno spolocnosti, ktora realizovala meranie
* Meno technika, ktory vykonal meranie
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* Typ, sériové Cislo a verziu softvéru meracieho pristroju
» |dentifikacné Cislo testovaného prepoja

* Nazov vykonaného testu (Class D Permanent Link).

« Dizku kazdého permanent linku

Preferovanymi meracimi pristrojmi su skalibrované meracie pristroje od Fluke Networks Level |li
alebo vysSie, s poslednym softvérovym updatom.

Aby bolo mozné garantovat vykon kabeldZze poCas 25 rokov je nutné premerat kazdy jeden
nainstalovany prepoj a zaroven je nutné, aby meranim preSiel v celej Sirke prenosového pasma.

Zilina, 03/2021 Ing. Lubomir Gecik

Cislo osvedgenia odbornej spdsobilosti:
0003-1ZA/2006 EZ P A,B E2
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