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UCEL:

Predmetom rieSenia projektovej dokumentécie je projekt stavby:* FNsP Zilina — pavilén
LDCH, prestavba bloku A, Zilina — parc.¢. 5865/4%. Objekt je situovany na parcele ¢islo
5865/4 KN.

Poziadavka investora pozostava z prestavby casti priestorov oddelenia LDCH. Uvedené

priestory budu sluzit' pre pacientov s infekénym ochorenim COVID-19 a zdravotnickemu
persondlu.

Jestvujlice priestory budu prestavané pre potreby 16zkovej ¢asti ARO, JIS a komunikac¢ne budu
oddelené jestvujuce chodby tak, aby sa vytvorili bezpecné zony oddelené od priestorov kde sa
budu nachadzat’ pacienti s infekénym ochorenim.

Prestavba priestorov — bude pozostavat’ z opravy a vymeny povrchov podlah, stien a stropov,
realizacie novych okien a dveri, vymenu dveri, zariad’ovacich priestorov, novych obkladov

a dispozi¢nej upravy operacnej saly. Vo vSetkych priestoroch budu jestvujice podlahové
krytiny nahradené antibakteridlnou podlahovinou, v miestnostiach JIS a ARO upravou povrchu

stien omietkou s upravou POLYTEX ACTIN H PREMIUM. Jestvujuce omietky v uvedenych
miestnostiach budu z hygienického hl'adiska odstranené a nahradené novymi.

V priestoroch rozvodu vzduchotechniky sa zrealizuje podhl'ad zo sadrokartonu.

Modernizécia priestorov bude zahfilat’ vymenu zdravotechnickych inStalacii, zariad’ovacich
predmetov a kompletnti vymenu elektrorozvodov a svietidiel.

Vzduchotechnika — riesi vetranie priestorov JIS a ARO + miestnosti, ktoré s nimi suvisia.
Klimatizaciu a vetranie priestorov zabezpec¢i klimatizacné jednotka, ktora bude umiestnena vo
vonkajSom prostredi — na streche objektu. Vetranim bude zabezpecena trojstupniova filtracia
vzduchu, ohrev vzduchu, chladenie audrziavanie vlhkosti. Na zlepSenie kvality vzduchu
V miestnosti budu inStalované germicidne Ziarice. Niektoré, doteraz neodvetrané priestory buda
odvetrané pomocou vzduchotechniky.

Jedna sa o jestvujuci objekt, v ktorom nedochadza ku zmene vyuzitia ani ku takym stavebnym

zmenam, ktoré by vyzadovali nové protipoziarne opatrenia. Stavba je v zmysle STN 73 0834

¢l. 2.1.1 zaradena do skupiny I zmien stavieb.

Stavba bola vybudovana v 70tych rokoch minulého storoCia - je posudzovana podla STN 73
0834, zaradena je do zmien stavby skupiny I .

Najvyssi predpokladany stupen poziarnej bezpecnosti pre dotknuté poziarne useky je Ill.
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SUCASNY STAV:

Jestvujuci objekt je pravidelny trojtrakt, nosnu konstrukciu tvori Zelezobetonovy skelet so
zavesenym obvodovym plastom.

Architektonické a urbanistické rieSenie stavby je podmienené charakterom jestvujicej stavby -
jej ucelom a funkciou. Cast’ 3.np. jestvujuceho objektu bude zmodernizovana prestavbou.
Obijekt je trojpodlazny so suterénom s plochou strechou.

Stavba je posudzovana podl'a STN 73 0834:

Stavebné upravy vnitornych priestorov st zaradené do zmien stavby skupiny I podla 2.1.2.

CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Stavebné Upravy objektu nemaju vplyv na taka zmenu dispozicie alebo uzitia priestorov,
ktora by vyzadovala prehodnotenie ¢lenenia stavby na poziarne useky. Preto zostava rozdelenie

stavby na poziarne Useky bez zmeny.

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

PoZiarne riziko poZiarnych Gisekov zostdva nezmenené.

URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Rekonstrukéné a modernizaéné prace budil vykonavané na nenosnych konstrukcidch stavby.
Navrhované priecky budii murované, aV pripade nahradenia poZiarnych stien budii mat

najmenej rovnakll poziarnu odolnost’ ako povodné konstrukcie.

Vymena povodnych poziarnych dveri (uzaverov) v stavbe je mozna iba za poziarne dvere

(uzévery) s najmenej povodne pozadovanymi protipoziarnymi vlastnostami.

STUPEN POZIARNE] BEZPECNOSTI

Urcenie stupiia poziarnej bezpec¢nosti zostava bez zmeny.
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URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Rekonstrukcia a modernizacia priestorov nebude mat’ vplyv na velkost’ poziarne otvorenych
ploch v obvodovych konstrukciach a poziarne zatazenie priestorov bude totozné, preto

odstupové vzdialenosti zostan nemenné.

URCENIE ZARIADENI NA PROTIPOZIARNY ZASAH

Urcenie zariadeni na protipoZiarny zéasah je bez zmien. Stavba je vybavena jestvujicou EPS,

ktora zostava zachovana.

POZIARNY VODOVOD:

Potreba poziarnej vody bude zabezpecena z vonkajSicho rozvodu podzemnych/nadzemnych

poziarnych hydrantov.

Objekt je vybaveny ndstennymi hydrantmi.

PRENOSNE HASIACE PRISTROJE

Modernizécia priestorov nema vplyv na pocet a druh instalovanych hasiacich pristrojov.

ELEKTROINSTALACIA
Musi byt prevedena podla platnych STN. Objekt je zabezpeCeny proti atmosférickej elektrine.

Unikové cesty na unik viac ako 50 osob - t.j. chodby a vstupné priestory budt v zmysle §73

vyhl.€.94/2004 Z.z. osvetlené dennym alebo umelym svetlom a nidzovym osvetlenim.

Osvetlovacie telesa nidzového osvetlenia sa umiestiiuji vo vyske 2000mm az 2500mm nad
uroviiou podlahy. Prednostne sa osvetl'uju miesta so zmenou sklonu, smeru a druhu tnikove;j

cesty.

Na tunikovych cestach posudzovanej stavby bude smer uniku vyznaceny zariadenim s

nidzovym zdrojom svetla.
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Elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke pocas poziaru (nidzové osvetlenie, vetranie
chranenej tnikovej cesty) musia mat’ zabezpecenu trvali dodavku elektrickej energie podla 1.
stupna (dodavku elektrickej energie z dvoch na sebe nezavislych zdrojov). Dodavka elektrickej
energiec z nudzového zdroja pre nudzové osvetlenie bude zabezpecend  miestna -
akumulatorovymi batériami bez poziadaviek na Specidlne kable podla 4.4.12 STN 92 0203.
V pripade vymeny kablov poziarnotechnickych zariadeni je potrebné dodrzat’ poziadavky STN
92 0203 najmi prilohy A a B.

Posudenie objektu podl'a ¢l. 2.2.1 STN 73 0834:
V objekte nedochadza ku zmene vyuZzivania podl'a 2.1.2 STN 73 0834, ktorou by doslo ku:

a) zvySeniu ndhodného poziarneho zataZenia pp

b) zvySeniu hodnoty sucinitel’a ap,

C) zvyseniu poctu 0sdb podl'a STN 92 0241

d) zvySeniu poctu 0s6b s obmedzenou schopnost'ou pohybu alebo neschopnych samostatného
pohybu

e) dodato¢nému zatepleniu stavby kontaktnym zatepl'ovacim systémom

f) k zmene doterajsicho technologického suboru za technologicky stbor vyssSej generacie

g) k zmene tcelu stavby - zamene prislusnej STN.

Predmetom zmien v stavbe je iba:
a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradeniejednotlivych prvkov stavebnych konstrukeii

b) Vymena, zamena alebo nova instalacia systémov, ststav, pripadne prvkov technického
alebo netechnologického zariadenia stavby, ktoré svojou funkciou podmienuja
prevadzku stavby a ktoré nie st sti€astou technologickej Casti stavby (kotolna, strojoviia
vzduchotechniky, strojoviia vytahu apod.) Vetranie jestvujucej chranenej tnikovej
cesty typu B, ktora bude rozdelena na dve Casti aupravované 2 izby pre Covid
pacientov bude nastresnou rekuperacnou jednotkou umiestnenou na streche stavby t.J
nad poZiarnym stropom upravovanych priestorov. Vetranie chrdnenj Unikovej cesty je

navrhnuté na 10 nasobnti vymenu vzduchu poc¢as 30 minut.
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€) Vymena, zamena alebo nova instalacia technologického zariadenia, ktora sa podla 2.1.2

nepovazuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky

d) Zmena vnutorného ¢lenenia priestoru , ktorou nevznikni miestnosti vac¢sie ako 100m2,

priestor vac¢si ako 100m2 vsak méze vzniknut’ rozdelenim pdvodne vicsieho priestoru.

Posudenie objektu podla ¢l. 2.2.2 STN 73 0834:

Zmena stavby nevyzaduje d’alie opatrenia, nakol’ko spiiia tieto poziadavky:

a: poziarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizend pod povodnu

hodnotu alebo na menej ako 45 minut

- Nové zvislé a vodorovné konstrukcie budu z materialov s poziarnou $pecifikaciu A2-s1,d0.

Planované vyburané steny budi nahradené novmi murovanymi konstrukciami.

b: stupen horl'avosti stavebnych hmét pouzitych v menenych stavebnych konstrukciach nie je
zvySeny nad povodnt hodnotu ani v nich nie si nanovo pouzité stavebné latky so stupiiom
horlavosti C3 - v objekte neddjde ku zvySeniu stupiiov horlavosti hmét v stavebnych

konstrukciach.
- Nové konstrukcie budu z materialov s poziarnou $pecifikaciou A2-s1,d0.

c: Sirky a vySky poziarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvac¢Sené o viac ako
100 mm.

- Velkost poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nebude zvacsena.
d: novo zriad’ované prestupy vSetkymi stenami budu utesnené podl'a STN 73 0802.
e: novo zriad'ované prestupy vSetkymi stropmi budi utesnené v sulade s STN 73 0802.

f: pri vymenene a zriadeni nového vzduchotechnického potrubia je potrebné zohladnit’
poziadavky STN 73 0872 aza poziarno deliacu konStrukciu sa povazuje kazda celistva
konstrukcia stropu, pre navrh chraneného VZT potrubia a poziarnych klapiek sa predpoklada
III. stupen poziarnej bezpec€nosti: poziarna odolnost’ a stupent horlavosti poziarnych klapiek
a chranen¢ho potrubia 30D1. V poziarnej predsieni chranenej unikovej cesty typu B budu

nainstalované tlacidlové ovladace poziarneho vetrania.
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g: povodné unikové a zasahové cesty nie su zuzené ani predlZzené. Poziarna predsien chranene;j
unikovej cesty typu B je stavebnymi konstrukciami rozdelend na dve zony — pre covidovych

pacientov a ostatnych pacientov.

h: pri zmenach technického zariadenia budovy podla 2.2.1 b) STN 73 0834 nedoslo ku takym
zmenam, pri ktorych STN 73 0802 a nadvédzujuce STN vyzaduju vytvorenie samostatného

poziarneho useku.

Postdenie objektu podla ¢l. 2.2.4 STN 73 0834 - zmena stavby skupiny II:

a) vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou nie je nutné delit’ na d’alSie poZiarne useky —
vyuzitie priestorov zostava povodné. V objekte nedochadza ku zmene vyuzivania, ktorou by
doslo ku:

a) zvyseniu nahodného poziarneho zat'azenia pn
b) zvySeniu hodnoty stéinitel'a an
C) zvySeniu po¢tu 0s6b podl'a STN 92 0241

d) zvySeniu poctu o0so6b Sobmedzenou schopnostou pohybu alebo neschopnych
samostatného pohybu

e) dodatocné zateplenie stavby bude prevedené kontaktnym zatepl'ovacim systémom
S izolaciou z mineralnych izolacnych dosiek

f) k zmene doterajsieho technologického suboru za technologicky stbor vyssej generacie

g) kzmene tcelu stavby - zamene prislusnej STN.

POZIARNA VYSKA STAVBY:

Stavba ma tri nadzemné podlazia.

Nadzemné podlazia h=9,25m

Zatepl'ovaci systém fasady s alternativou pouzitia izolatnej hmoty — mineralna vlna — tepelna
izolacia najviac s triedou reakcie na ohen aspon A2-s1, d0: hmoty pouzité v systéme ako vrstvy
na izolacii budu nehorlavé a systém mozno aplikovat’ v stilade s STN 73 0802/Z2.

V zmysle 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 — na vonkajsi tepelnoizola¢ny kontaktny systém triedy
reakcie na ohen aspoiit A2-sl1, dO na nehorlavej obvodovej stene nie su dalSie poziadavky
poziarnej bezpecnosti stavieb.

Vyssie uvedenymi stavebnymi upravami nedochddza ku zmene uzivania priestorov stavby
aich predmetom je iba Uprava, oprava, vymena, doplnenie alebo nahradenie jednotlivych
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prvkov stavebnych konstrukcii a realizdcia dodatocného kontaktného zatepl'ovacieho systému
obvodovych stien terasy.

Predlozena projektovd dokumentacia neriesi z hl'adiska protipoziarnej bezpecnosti jestvujuce,
nemenené vnutorné priestory stavby, v ktorych nedochadza ku zmene uzivania.

POZIARNE PASY:

V zmysle ¢1.6.2.7.2 STN 73 0802 na poziarne pasy stavby je mozné pridat’ konstrukcie
kontaktného zatepl'ovacieho systému s triedou reakcie na ohein A2-s1, dO.

ZATEPLOVACI SYSTEM V UNIKOVYCH CESTACH.

Nie je navrhovany.

NASTUPNE PLOCHY:

Nastupné plochy su rieSené podl'a pdvodnym predpisov a nedochadza ku ich zmene.

POZIARNY VODOVOD:

Potreba poziarnej vody sa nemeni, bude zabezpecend z jestvujiceho vonkajSiecho rozvodu
podzemnych/nadzemnych poZiarnych hydrantov.

ZOZNAM POUZITEJ LITERATURY:

vyhl.€.94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.
STN 730834
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